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KANATLI KAPI otomasyon sistemleri

TELESKOPIK YERALTI MAFSALLI
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Teknik Ozellikler
E5 VIRGO IGEA IGEA BT IGEA LB BT FORBR
MOTOR GALISMA GERILIMi 220 Vac 50 Hz 24 Vdc 220 Vac 50 Hz 24 Vdc 24 Vdc 220 Vac 50 Hz
MOTOR GUCU 250 W 40W 300W 40W 4w 250 W
MAKS. ITME GUCU 350 Nm 170 Nm 320 Nm 300 Nm 300 Nm 320 Nm
SERBEST BIRAKMA Elile CLS Anahtarile  Kisisel Anahtarli Kisisel Anahtarli  Kisisel Anahtarli SEB Anahtar ile
DURMA Kontrol Unitesiile  Limit Switch ile Limit Switch ile Limit Switch ile Limit Switch ile Kontrol Unitesi ile
MAKS. KANAT AGIRLIGI 200 Kg 200 Kg 250 Kg 200-250 Kg 200 Kg 200 Kg
MAKS. KANAT GENiSLIGI 180 cm 200 cm 250 cm 200-250 cm 200 cm'e kadar panellerigin 80 cm paneller igin
GALISMA HizI 6°/sn 6°/sn 6°/sn 6°/sn 6°/sn 6°/sn
GALISMA SIKLIGI 50 tur/giin 60 tur/giin 100 tur/giin 40 tur/giin 100 tur/giin 40 tur/gin
KORUMA SINIFI IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44
GALISMA SICAKLIGI -10°C +60°C -15°C+50°C -15°C+50°C -15°C+50°C -15°C+50°C -15°C+50°C

E5 Ozellikle dar sutunlu kapilar icin tavsiye edilen, kolay monte edilebilir,elektromekanik,
disli Gniteli motordur. Kendiliginden kilitli degildir. Acil durumlarda, kapiya el ile direk olarak
kumanda edilebilir. Sikisma glivenligi ve g¢alisma suresi gibi bir takim fonksiyonlar kontrol
Unitesinden ayarlanabilir.

IGEA mekanizma, 6zellikle

c¢ok genis suttunlu kanath agilir
kapilarda kullanilan kilitli,disli
Uniteli kanatl kapi motorudur.
Kisiye 6zel serbest birakma
- anahtari ve elektrikli debriyaj
sistemi mevcuttur. Tur ayarlari
ve galisma suresi gibi fonksiyonlar
kontrol Unitesi ile ayarlanabilir.

FO RB R mekanizma, yana

katlanir teleskopik kanatlar igin
kullanilan hidrolik tip motordur.
Uzerindeki iki adet valf ile
mekanizmanin itme gticu ayarlanabilir.
Elektrik kesintilerinde mekanizma
SEB anahtari ile serbest pozisyona
alinabilir.

VI RGO disuk voltajli IGEA LB BT motor

dairesel acilir kapilarda kullanilan yana katlanir teleskopik kanatlar
kilitli, disli uniteli dairesel kapi icin kullanilan hidrolik tip kapi
motorudur. Ozellikle parmak motorudur. FORB motora ilave
sikistirmasina kargsi gelistirilmis olarak daha genis yana katlanir

ozel mafsali mevcuttur. Elektrik
kesintileri durumunda ak kiti
ile caligabilmektedir.

- kapilarda kullanilabilir.
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Teknik Ozellikler

LUX LUXB LUX 2B LUXR2BSN2  LUXL LUX G LUX MB LUXBT/LUXBT 2B
MOTOR GALISMA GERILIMi 220 Vac50Hz  220Vac50Hz 220VacT50Hz 220Vac50Hz  220Vac50 Hz 220Vac50Hz 220 Vac 50Hz 24 Vdc
MOTOR GUCU 250W 250W 250 W 250W 250W 250 W 250W 300W
GALISMA SONU MESAFESi 270 mm 270 mm 270 mm 250 mm 270 mm 390 mm 270 mm 270 mm
PISTON HIzI 14 mm/sn 14 mm/sn 14 mm/sn 14 mm/sn 8,3 mm/sn 8,3 mm/sn 10 mm/sn 14 mm/sn
MAKS. KANAT AGIRLIGI 300Kg 300Kg 300Kg 300Kg 500 Kg 800Kg 300Kg 300kg
MAKS. KANAT GENiSLIGI ~ 2m 2m 2m 2m 4m 5m 2,3m 2m
90° AGILMA SURESI 17sn 17 sn 17sn 16 Sn+kepanrken 34 SN 50sn 23sn 17sn
KILITLENME elektrikli kilitile ~hidrolik* hidrolik ** hidrolik** elektrikli kilitile elektrikli kilitile hidrolik* elektrikli / hidrolik**
SERBEST BIRAKMA kilitsiz anahtarl anahtarli anahtarli kilitsiz kilitsiz kilitsiz kilitsiz / anahtarli
KORUMA SINIFI IP57 IP57 IP57 IP57 IP57 IP57 IP57 IP 55
GALISMA SICAKLIGI -10°C+60°C  -10°C+60°C  -10°C+60°C  -10°C+60°C -10°C+60°C  -10°C+60°C  -10°C+60°C  -10°+60°C
* Kapanirken hidrolik kiliteme ** Agilirken ve kapanirken hidrolik kiliteme
PHOBOS N PHOBOS N BT PHOBOS N L PHOBOSNLBT P45/7 (0]3{(0) (0]:{0]1 3
MOTOR GALISMA GERILIMi 220 Vac 50 Hz 24 \Vdc 220 Vac 50 Hz 24 Vdc 220 Vac 50Hz 220 Vac 50 Hz 220 Vac 50 Hz
MOTOR GUCU 210W 40w 210W 40W 250 W 240W 240 W
GALISMA SONU MESAFESI 270 mm 270 mm 270 mm 250 mm 390 mm 250 mm 250 mm
PISTON HIzI 14 mm/sn 14 mm/sn 14 mm/sn 14 mm/sn 14/8,3 mm/sn 12 mm/sn 8 mm/sn
MAKS. KANAT AGIRLIGI 300Kg 300Kg 300Kg 300Kg 500 Kg 180Kg 200 Kg
MAKS. KANAT GENiSLiGi 2m 2m 2m 2m 45/7m 1,8m 25m
90° AGILMA SURESI 18sn 18sn 18sn 18 sn-+kapanrken ~~ 28/42Sn+yar. 20N 27 sn
KILITLENME mekanik mekanik mekanik mekanik elektrikli kilit ile hidrolik* elektrikli kilit ile
SERBEST BIRAKMA anahtarli anahtarli anahtarli anahtarl anahtarli CLSile kilitsiz
KORUMA SINIFI IP57 IP57 IP57 IP 57 IP 55 IP 55 IP 55
GALISMA SICAKLIGI -10°C+60°C -10°C+60°C -10°C+60°C -10°C+60°C -10°C+60°C -10°C+60°C -10°C+60°C

* Kapanirken hidrolik kilitteme ** Acilirken ve kapanirken hidrolik kilitteme

ORO mekanizma, son derece

LUX mekanizma, guclu bir

hidrolik yapiya sahiptir. Kendi c saglam bir hidrolik yapiya sahiptir.
Uzerinde sikismay ayarlayabilen ¢ Kendiliginden hidrolikli kilitli oldugu
iki adet valf bulunmaktadir. gibi, kilitsiz modeli de mevcuttur.

Kendinden hidrolik kilitli modelleri
oldugu gibi, kilitsiz modelleri de
mevcuttur.

orta agirlikta konut kapilari gecis kanatli acilan kapilar igin

icin ideal elektromekanik bir tasarlanmis hidrolik mekanizmalardir.
yapiya sahip olup, montaji son P4,5 modeli max. 4,5, P7 modeli ise max.
derece kolaydir. Yapisi geregi % 7 metre genisliginde kanatlari i¢in kullanilr.
kendiliginden kilitlidir.

PHOBOS mekanizma, \ P4,5 - P7 mekanizmalari,
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ELI 250 motor elektromekanik tahrik

sistemi ve yeraltina monte edilen blok yapisi
ile 6zellikle apartman tip yapilardan olusan
yerleskeler icin idealdir.

ELEKTRIKLI KiLiT
MOTOR
FOTOSEL

SU B yeraltina monte edilen hidrolik bir
mekanizmadir. Glvenlik, modeline gére
mekanizma i¢erisindeki hidrolik veya harici
elektrikli kilit sistemi ile saglanir.

Teknik Ozellikler

ELI 250 ELI 250 V ELI250 BT  SUB SC SUBR SC SUB G SC SUBERSC  SUBELSC

GALISMA SEKLI Elektromekanik  Elektromekanik  Elektromekanik Hidrolik Hidrolik Hidrolik Hidrolik Hidrolik
MOTOR GALISMA GERILIMi  220Vac50Hz  220Vac50Hz 24 Vdc 220Vac50Hz 220Vac50Hz 220Vac50Hz 220Vac50Hz 220 Vac 50 Hz
MOTOR GUCU 280 W 280 W 175 W 250 W 250 W 250 W 250 W 250 W

MAKS. KANAT AGIRLIGI 300Kg 150 Kg 400Kg 800Kg 800 Kg 800Kg 800Kg 800Kg
MAKS. KANAT GENiSLIGI  3,5m* 2m 3,5m* 1,8m 1,8m 1,8m 25m 3,5m

90° AGILMA SURESI 28sn/120° 14sn/120° 15sn/120°  24sn 24sn 33sn 14sn-+yavaglama 33 sn
KILITLENME mekanik mekanik mekanik hidrolik*** hidrolik*** hidrolik*** elektrikli elektrikli
SERBEST BIRAKMA anahtarli** anahtarli** anahtarli** anahtarl anahtarl anahtarl kilitsiz kilitsiz
KORUMA SINIFI IP67 IP67 IP 67 IP67 IP 67 IP67 IP67 IP 67
GALISMA SICAKLIGI -20°C+50°C  -20°C+50°C  -20°C+50°C  -10°C+60°C  -10°C+60°C  -10°C+60°C  -10°C+60°C  -10°C+60°C

* Elektrikli kilit kullanilmadigi durumlarda maksimum uygulanabilir kanat genisligi 2,5 m 'dir. ** SSC ile anahtarli serbest birakma *** Acilirken ve kapanirken hidrolik kilitteme
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Kontrol Unitesi Flasor Lamba Anahtarli Salter Elektrikli Kapi Otomatigi ~ Kablosuz Sifreli
Ac¢ma Kapama Butonu
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Uzaktan Kumanda Agma-Kapama Butonu Emniyet Fotoseli Elektrikli Kilit Duvar Tipi

Uzaktan Kumanda

tuned to you

ISO 27001 BGYS Belgesi Sahibidir.




